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P-norm 99
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Ädala tn

Joonise nimetus: 

ARHITEKTUURINÕUDED HOONETELE

Kavandatud korterite arv                148

Kruntide pindala (ilma tänavateta)  30942 m²

positsioonide kaupa                         1,3        0,9       0,3     0,5            

Kavandatud hoonestustihedus       Pos 1   Pos 2   Pos 3  Pos 5   

Kavandatud hoonestustihedus

Krunditud maa bilanss                                                 

Kavandatud kruntide arv     

Planeeritud maa-ala suurus

0,6

T - 87m²    0%

Üh - 3171m²     9%

L - 6906m²     18%

E - 14420m²   38%

Ä - 13264m²    35%

6

            mida järgnevates bilanssides pole arvestatud)

4,2 ha (sealhulgas Sõle ja Härjapea tänava maaala 0,7ha, 

NÄITAJAD PLANEERITAVA ALA KOHTA:

SÕLE TÄNAVALAOTIS   M 1:1000

tänav

Härjapea pikendus

Ädala tänava Mulla tänav

Pos 2tänav

Variku 
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Andmed kruntide moodustamiseks

Parkimiskohtade kontrollarvutus

 1 TP1

Kokku

12355 2

 TP112 2680

 13 6342

 55 9478
TP2
TP1-EK 100 E 100

 16 T 100

37845

 -4 5595

26221

--L 100L 100 -

TP 1

500 /1020

911 / -

- / -

1920 / 3890

Imiteerivate materjalide kasutamine keelatud.
fassaadikattematerjalid: krohv.
Katusekatteks valtsplekk või katusekivi.
võtmes pidades silmas ka hoone sümmeetriaprintsiipi. 
olemasoleva hoone stalinistliku arhitektuurse välisilmega ühtses 
väljaehitus ja hoone tiibade teise korruse väljaehitus lahendada 
osa räästa ja harja kõrgus ning katusetüübiks kelpkatus. Katuse 
9,37m, harja kõrgus 14,9m) säilib. Tiibadel säilitada kahekorruselise 
katusetüüp:  hoone põhiosa olemasolev kelpkatus (räästa kõrgus 

Üh 50
Ä 50

1a  -792 ---L 100L 100 -- / -

2a  -519 ---L 100L 100 -- / -
-

-/-/

26 1,3

16 0,9

15 0,4

20 0,5

- -

Eelnimetatud materjale võib kasutada ka kombineeritud kujul.
fassaadikattematerjalid: kasutada domineerivana kivi, krohvi või klaasi. 
katusetüüp: lamekatus 
Konkurss viiakse läbi enne hoone projekteerimist.
Arhitektuurikonkursi vajadus Sõle tänava äärsele ärihoonele. 

Eelnimetatud materjale võib kasutada ka kombineeritud kujul.
fassaadikattematerjalid: kasutada domineerivana kivi, krohvi või klaasi. 
katusetüüp: lamekatus 
Konkurss viiakse läbi enne hoone projekteerimist.
Arhitektuurikonkursi vajadus Sõle tänava äärsele ärihoonele. 
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Märkused:

Üh - ühiskondlike hoonete maa
E - elamumaa
Ä - ärimaa
L - transpordimaa

III*
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P-norm 30

valdaja kasuks.
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6. Krundi pindala

5. Hoonete arv krundil

4. Hoonete alune pind
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   korrus on katusealune, on see tähistatud 

3. Korruste arv maa peal (juhul, kui viimane 

2. Hoone suhteline kõrgus / absoluutkõrgus meetrites
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võrguvaldaja kasuks.
Sv planeeritud elektri LK ja JK kaitsevööndiga 1m 
võrguvaldaja kasuks.
Sv sidekanalisatsioonile koridori laiusega 2m
valdaja kasuks.
Sv vajadus tunnelkollektorile koridori laiusega 2,5m võrgu-
laiusega 6m võrguvaldaja kasuks.
Sv olemasolevale ja planeeritud kaugküttetorule koridori 

laiusega 5-5,3m võrguvaldaja kasuks.
Sv olemasolevale ja planeeritud kaugküttetorule koridori 
võrguvaldaja kasuks
Sv vajadus sidekanalisatsioonile koridori laiusega 2m
valdaja kasuks.
Sv vajadus tunnelkollektorile koridori laiusega 7,5m võrgu-

kaitsevööndiga 1m võrguvaldaja kasuks 
Sv kolmele elektri LK-le ja JK-le

Vastavalt alajaama tüüplahendusele

võrguvaldaja kasuks.
Sv planeeritud elektri LK-le kaitsevööndiga 1m 
võrguvaldaja kasuks.
Sv vajadus sidekanalisatsioonile koridori laiusega 2m

võrguvaldaja kasuks koridori laiusega 2m.
Sv vajadus planeeritud gaasitorule 
võrguvaldaja kasuks koridori laiusega 4-5m.
Sv vajadus planeeritud sademevee kanalisatsioonitorule 
laiusega 4-5m.
võrguvaldaja kasuks koridori 
Sv vajadus planeeritud kanalisatsioonitorule 
kasuks koridori laiusega 4m.
Sv vajadus planeeritud veetorule võrguvaldaja
võrguvaldaja kasuks.
ja planeeritud kaugküttetorule koridori laiusega 5,5m
Sv olemasolevale kaugküttetorule koridori laiusega 6m
kasuks koridori laiusega 2m.
Sv vajadus tänavavalgustuskaablile võrguvaldaja 
kasuks koridori laiusega 2,3m.
Sv vajadus sidekanalisatsioonile võrguvaldaja
võrguvaldaja kasuks koridori laiusega 2,3m.
Sv vajadus madalpinge elektrikaablitele 
võrguvaldaja kasuks koridori laiusega 2,5m.
Sv vajadus kõrgepinge elektrikaablitele 

Mulla tn 1
võrguvaldaja kasuks koridori laiusega 2,5m.
Sv vajadus kõrgepinge elektrikaablitele 

võrguvaldaja kasuks koridori laiusega 2,5m.
Sv vajadus kõrgepinge elektrikaablitele 
võrguvaldaja kasuks.
Sv planeeritud elektri LK ja JK kaitsevööndiga 1m 
valdaja kasuks.
Sv vajadus tunnelkollektorile koridori laiusega 2,5-5m võrgu-
laiusega 6m võrguvaldaja kasuks.
Sv olemasolevale ja planeeritud kaugküttetorule koridori 
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käeosleva planeeringu kehtestamist ja enne hoonete projekteerimist.

Põhja-Tallinna Valitsuse ja Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga. Konkurss viiakse läbi peale 

arhitektuurikonkurss mahuliseks projekteerimiseks, mille tingimused kooskõlastatakse 

Sõle tn äärsetele hoonetele (pos 1 ärihoone ja pos 2 äri- ja elamu hoone) korraldatakse avalik 

Arhitektuurikonkurss

katuseplekk, rullkate, kärjekujuline ruberoidkate, jne.

kontektsis on plekist ja plastikust välisvooder, plastikaknad, metalluksed, kiviimitatsiooniga 

Imiteerivate materjalide kasutamine ei ole lubatud. Imiteerivateks materjalideks käesolevas

ka kombineerituna.

kujul. Korruselamute puhul kasutada domineerivana puitu. Kivi, krohvi ja klaasi vähesel määral 

domineerivana kivi, krohvi või klaasi. Eelnimetatud materjale võib kasutada ka kombineeritud 

Sõle tn äärsetel hoonetel ja ülejäänud äri hoonetel kasutada fassaadikattematerjalidest 

Materjalid

paralleelne hoone piki teljega ning hari paiknema katuse suhtes keskel.

kui nendele hoonetele nähakse ette viil- või kelpkatus. Viil- ja kelpkatuste harja suund peab olema 

hoonetele nähakse ette lamekatus. Pos 5 hoonete maksimaalne suhteline kõrgus võib olla kuni 12m, 

olla erisuuanlised. Pos 5 hoonete maksimaalne suhteline kõrgus võib olla kuni 10m, kui nendele 

krundi hoonetele paigaldatakse ühte tüüpi ja ühesuguse kaldega katus. Katuse kalded võivad 

katuse harja kõrguse vahe võib olla kuni 2m) viil- või kelpkatus tingimusega, et kõikidele pos 5 

kavandatud lamekatus. Pos 5 korruselamutele on lubatud paigaldada madalam (katuse räästa ja 

Kõikidele hoonetele va pos 3 olemasolevale miljööväärtuslikule hoonele ja pos 5 hoonetele on 

Katusetüüp

Kivi, krohvi ja klaasi kasutada vähesel määral, võib ka kombineerituna.
olla kuni 10m. Fassaadikattematerjalid: kasutada domineerivana puitu. 
Lamekatuse kavandamisel võib hoone maksimaalne suhteline kõrgus 
kelpkatus räästa kõrgus maapinnalt kuni 10m, harja kõrgus kuni12m.
katusetüüp: lubatud lamekatus, viilkatus või kelpkatus (viilkatuse ja 

17,0

12,0*

Hoone absoluutkõrgus

Lamekatuse suhteline kõrgu võib olla kuni 10m.)

Viil- või kelpkatuse räästa suhteline  kõrgus võib olla kuni 10m.

tähendab, et see on viil- või kelpkatuse harja kõrgus. 

Hoone suhteline kõrgus (Juhul, kui suhteline kõrgus on tähistatud tärniga, 

Hoonealune pind

on see tähistatud tärniga)

kui viimane korrus on katusealune, 

Hoone korruselisus (juhul, 

Viil- või kelpkatuse räästa suhteline kõrgus võib olla kuni 10m.

kui nendele hoonetele nähakse ette viil- või kelpkatus. 

hoonetele nähakse ette lamekatus. Pos 5 hoonete maksimaalne suhteline kõrgus võib olla kuni 12m, 

12* -  Pos 5 hoonete maksimaalne suhteline kõrgus võib olla kuni 10m, kui nendele 

P-2

5 E 100 E 2852 9936k*1,2 132

4 - - - - 2

-/2

P-2

võõrandamiseks Tallinna linnale.

Pos 1a, 2a ja 4 määratakse avalikuks kasutamiseks ja tasuta 

Pos 5 maa-aluse parkla kuju täpsustatakse ehitusprojektiga.

naaberkrundile.

erineva nurga all ja osa servituudi alast jääb 

kollektori servituudi ala kulgeb võrreldes krundi piiriga 

laiuse asemel laiuste vahemik, näiteks kui tunnel-

Servituudi osas on osadel juhtudel ühe konkreetse 

ning liikluse modelleerimisel kasutati Tallinna 2020 liiklusmudelit.

arvestab Teemaplaneeringuga "Tallinna tänavavõrk ja kergliiklusteed" 

Käesolev detailplaneering ja selle kohta tehtud liikluse pognoos

trueerimise tööprojektiga.

Sõle tänava lõplik lahendus antakse edaspidi Sõle tänava rekons-

Sõle tn ja Ädala tn ristmik.

suunal kesklinn-pelgulinn) täindav sõidurada ja rekonstrueerida

Sõle tänavale lisada (Paldiski maanteest kuni Härjapea tänavani, 

rueerimine. Planeeringuga kavandatu realiseerimise eelduseks on 

nähakse käesoleva planeeringuga ette osaline Sõle tänava rekonst-

tuginedes sealjuures OÜ Stratumi liiklusprognoosile (vt planeeringu lisas),

Vastavalt Tallinna Transpordiameti ettepanekule,

Toomas Põld 2008. a mais töö nr 1763DP08.

Dendroloogilise inventuuri on koostanud 

töö nr 008 G 004, täpsusastmega M 1:500. 

Tallinn poolt 2008. a veebruaris koostatud geodeetiline alusplaan, 

Detailplaneeringu koostamise alusplaaniks on võetud AS K&H 

lahenduses arvestatud olemasolevate tehnovõrkude paigutusega  

detailplaneeringu staadiumis.Seetõttu  ei ole planeeritud

rekonstrueerimisele. Täpne lahendus töötatakse välja 

Olemasolevad tehnovõrgud detailplaneerigualal kuuluvad 

hooned välja arvatud pos 3 krundil olev miljööväärtuslik hoone.

Planeeritud alal kuuluvad likvideerimisele kõik olemasolevad

Pos 1, 2 ja 5 kruntidel ei ole lubatud katusekorruste ehitamine.

millega hoone brutopinna arvutamisel on arvestatud.

tagasiastega väiksemas mahus. minimaalne tagasiaste on 1,5m,

Pos 1, 2 ja 5 kruntidel on hoone esimene ning viimane korrus 

kolmas korrus katusekorrusena väiksemas mahus. 

Pos 3 krundil on  olemasoleva miljööväärtusliku hoone 

hoone ja hoone osa kohta planeeritud korruste arv. 

Korruste arv. Joonisel on tähistatud eraldi iga 

Krundi ehitusõiguse kastis on näidatud maksimaalne 

"Sõle tn lõik Paldiski mnt ja Härjapea tn vahel" (78408:803:0166)

Pos 1a ja 2a krundid liidetakse Sõle tn maa-alaga 

hoonestusala ulatuses tingimusel, et kõrghaljastuse maht jääb samaks.

Hoonestusalasse planeeritud kõrghaljastuse asukohta võib muuta sama 

kus maa-alune hoonestus puudub ja sinna saab rajada kõrghaljastust. 

katusehaljastusega tähistatud  alast  peab 43 % (690m²) jääma alaks, 

arhitektuurikonkursi paremaks läbiviimiseks. Pos 1 ärihoone siseõues 

tunduvalt suuremana kui ehitusalune pind lubab, mis on oluline

Pos 1 ärihoone maapealne ja maa-alune hoonestusala on näidatud
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Planeeritud krundi ehitusõigus / hoone või hoone osa ehitusõigus

Planeeritud prügikonteineri võimalik asukoht / piire

Servituudi vajadusega ala tehnovõrgule / elektripaigaldise kaitsevöönd

Planeeritud mänguväljak / muruala

Planeeritud puu / hekk või põõsarida

Likivdeeritav objekt / planeeritud või olol säiliv maapinna absoluutkõrgus   
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